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Označení 	 Objednací číslo
světle modrá*	 1006.480
tmavomodrá*	 1006.490
sněhově bílá* 	 1006.460
titanová*	 1006.430
kosmická zeleň*	 1006.440
leskle rubínová*	 1006.470
černá*	 1006.400
samostmívací kazeta 	 5012.460
*Náhradní skelet na požádání

Verze s adaptérem na bezpečnostní 
přilbu 
tmavomodrá	 1006.454
sněhově bílá	 1006.452
titanová	 1006.453
kosmická zeleň	 1006.457
leskle rubínová	 1006.455
světle modrá	 1006.456
černá	 1006.450

Funkce pro každonenní komfort a výkon
 
Úroveň ztmavení	 4/10-11
Ovládací jednotka zvenčí kukly	 Ne
Komfortní hlavový kříž	 Ano
Možnost nastavení detekčního úhlu	 Ano (60° nebo 120°)
Nastavení citlivosti	 Ne
Zpoždění zesvětlení	 Ne
Režim broušení	 Ne
Svařování nad hlavou	 Ano
Filtr reálných barev	 Ne
Lze dodatečně vybavit systémem na	 Ano 
ochranu dýchání od Optrelu	
Možnost kombinace s bezpečnostní přilbou	Ano
 
Další vlastnosti 

Velikost kazety/velikost průzoru	 90 x 110 x 7 mm /38 x 98 mm
Ochrana očí 	� Maximální UV a IR ochrana 

při jakémkoliv nastavení 
úrovně ztmavení

Klasifikace podle EN379	 1/1/1/2
Klasifikace podle EN175 	 B (odolnost proti nárazu 120m/s)
Rychlost ztmavení kazety	 0,4 ms při pokojové teplotě 
	 0,1 ms při 55 °C
Rychlost zesvětlení kazety	 0,2 – 0,3 s
Napájení	 Solární články a baterie, není
	 nutné vypínat a zapínat
Provozní teplota	 –10 °C až +70 °C
Celková hmotnost	 460 g
Doporučené použití	 Viz str. 11
Záruka	 2 roky 
Cetifikáty	 CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R

Základní varianta řady expert 

Díky mimořádně vysoké kvalitě samostmívací kazety a užití skeletu 
expert si svářeč může užívat standardní funkci DIN 10 a DIN 11 navíc 
s výhodami komfortu i ochrany. 
Posouváním přepínače na zadní straně samostmívací kazety si svá-
řeč může nastavit úroveň ztmavení podle toho, jak potřebuje. Zvolit 
lze buď DIN 10 nebo DIN 11. Posunutím krytu senzoru lze také nasta-
vit velikost detekčního úhlu okolního světla.
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optrel OSC
Jistota zkušeností po celá desetiletí 

Optrel OSC tu existuje již více než 20 let a je stále populární mezi na-
šimi věrnými zákazníky po celém světě.
Je jednoduchá, přesto její důmyslný tvar kombinovaný s ovládáním 
úrovně ztmavení mezi DIN 9-13, které je umístěné zvnějšku kukly, 
nabízí nejlepší technické parametry na trhu, ve kterém je Optrel tak 
známý.

Funkce pro každonenní komfort 

Úroveň ztmavení	 4/9–13
Ovládací jednotka zvenčí kukly	 Ano
Komfortní hlavový kříž	 Ano
Možnost nastavení detekčního úhlu	 Ano (60° nebo 120°)
Nastavení citlivosti	 Ne
Zpoždění zesvětlení	 Ano
Režim broušení	 Ne
Svařování nad hlavou	 Ne
Filtr reálných barev	 Ne
Lze dodatečně vybavit systémem na	 Ne 
ochranu dýchání od Optrelu	
Možnost kombinace s bezpečnostní přilbou	Ne
 
Další vlastnosti 

Velikost kazety/velikost průzoru	 90 x 110 x 7 mm/38 x 98 mm
Ochrana očí 	� Maximální UV a IR ochrana 

při jakémkoliv nastavení úrov-
ně

	 ztmavení
Klasifikace podle  EN379	 1/1/1/3
Klasifikace podle  EN175	 S (odolnost proti nárazu 45m/s)
Rychlost ztmavení kazety	 0,4 ms při pokojové teplotě 
	 0,1 ms při 55 °C
Rychlost zesvětlení kazety	 Rychlá 0,1 – 0,35 s 
	 Pomalá: 0,35 – 0,6 s
Napájení	� Solární články a baterie, není 

nutné vypínat a zapínat
Provozní teplota 	 –10 °C až +70 °C
Celková hmotnost	 490 g
Doporučené použití	 Viz str. 11
Záruka	 2 roky
Cetifikáty	 CE, DIN, ANSI, AS/NZS, GOST-R

Označení 	 Objednací číslo
OSC černá*	 1000.053
samostmívací kazeta 	 5012.046
*Náhradní skelet na požádání
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Když svářeč přepne ovládací mechanismus do polo-
hy “off”, 100% vzduchu proudí na jeho ústa. Pokud 
přepne do polohy “on”, 20% vzduchu proudí na jeho 
čelo a 80% na ústa. To vyvolá chladící efekt, aniž by 
nepříjemný proud vzduchu dráždil svářečovy oči.

Všechny filtro-ventilační jednotky od Optrelu se sklá-
dají z ventilátoru s akumulátorem, který nasává okolní 
vzduch přes jemný filtr a přivádí do kukly čistý, čers-
tvý vzduch. Tyto jednotky jsou vybaveny jak vizuálním 
tak i akustickým alarmem, který upozorní svářeče, 
pokud filtr není na svém místě nebo je ucpaný a ne-
bo pokud napětí v baterii klesne příliš nízko. Měkká, 
ohnivzdorná obličejová rouška slouží k tomu, aby se 
jednotka přizpůsobila obličeji, čímž se dosáhne opti-
málního komfortu i vynikajících těsnících vlastností. 
Stejně jako obličejová rouška, i opasek je vyroben z 
ohnivzdorného materiálu a díky bedernímu pásu vždy 
dokonale padne.

Ochraňující a bezpečný
	� Inteligentní elektronika filtro-ventilační jednotky 

Optrel e1100 zajišťuje konstantní proudění vzdu-
chu minimálně 150 l/min, bez ohledu na úroveň 
vybití baterie či zanesení filtru nečistotami a za-
ručuje tak stálý přetlak uvnitř kukly. To spolehlivě 
zabraňuje vniknutí škodlivých látek do kukly. Prů-
tok vzduchu u jednotky Optrel e2100 lze manuálně 
nastavit na tři úrovně: 140 l/min, 160 l/min nebo 
180 l/min.

	� Maximální bezpečnost je zaručena akustickým a 
vizuálním signálem. Alarm signalizuje zablokova-
ný filtr a vydá signál, když je stav baterie kritický.

	� Krátké připojení kukly k hadici snižuje riziko ne-
bezpečného zachycení během práce. Vzducho-
vá hadice je chráněna ochranným ohnivzdorným 
pouzdrem.

Ochrana dýchacího ústrojí s příjemným chladícím efektem 

Dýchací systém Optrel expert PAPR nabízí víc než čerstvý vzduch. Kouř, prach, výpary a plyn jsou součástí 
prostředí při svařování. Tyto plyny a pevné částice, pokud je svářeč vdechne, mohou potenciálně způsobit 
množství dýchacích onemocnění. Systémy expert PAPR od Optrelu jsou navrženy tak, aby svářeče chránily 
před těmito nebezpečími a zároveň zajišťovaly komfort. Skombinováním schopnosti filtrovat jak částice, tak i 
plyn, jsou tato nebezpečí pro dýchací systém vznikající svářením eliminována.
Všechny filtro-ventilační jednotky od Optrelu jsou navržené tak, aby mohly být kombinovány se skeletem pro 
řadu Optrel e600. Díky speciální vnitřní masce, která umožňuje regulovat proud vzduchu, je svářeč neustále 
chráněn proti škodlivým substancím a zároveň si může užívat příjemný chladivý efekt.
Maximální ochrana i pohodlí jsou zaručeny.



20

 
optrel e1100

Označení 	 Objednací číslo
e1100 s 	 4240.003 
e680 tmavomodrá	
e1100 s 	 4260.001 
e670 kosmická zeleň	
e1100 s 	 4270.000 
e650 černá	
e1100 s 	 4280.000 
e640 černá	

Označení 	 Objednací číslo	 Počet
e1100 s kuklou e680 	 4242.003	 1 ks 
tmavomodrá – bez ADF		
e1100 s kuklou e670 	 4262.001	 1 ks 
kosmická zeleň – bez ADF		
e1100 s kuklou e650 	 4262.000	 1 ks  
černá – bez ADF		
e1100 s kuklou e640 	 4282.000	 1 ks 
černá – bez ADF		
jednotka e1100 bez kukly	 4251.000	 1 ks
Textilní pás s bederní oporou	4155.002	 1 ks
Textilní pás bez bederní opory	4155.030	 1 ks

Označení 	 Objednací číslo	 Počet
Kožený pás	 4155.004	 1 ks
Vzduchová hadice	 4155.021	 1 ks
Hadice + ochranný potah	 4155.022	 1 ks
Ochranný potah	 4155.003	 1 ks
Nabíječka	 4255.001	 1 ks
Filtr P3 pro systém TH2P	 4088.000	 1 ks
Standardní baterie	 4255.006	 1 ks
Velká baterie	 4255.007	 1 ks
Průtokoměr	 4155.000	 1 ks
Kufřík	 4074.001	 1 ks
Obličejová rouška	 4160.000	 1 ks
Kožená ochrana krku a hlavy	4028.031	 1 ks  
pro svařovací kukly PAPR

Vlastnosti

Nominální ochranný faktor	 Klasifikace TH2P (Evropa)	
Filtro-ventilační jednotka	 Průtok vzduchu:  
	 minimálně 150  l/min, regulovaný
Materiál	 Polyamid (PA-GF)
Ventilátor 	 Vysoce kvalitní bezkartáčový motor
Pojistky	 Elektronická pojistka
Hlučnost	 Max. 70 dB(A)
Signály alarmu	� Akustické a vizuální alarmy, když stav 

baterie nebo průtok vzduchu jsou příliž 
nízké, nebo filtr není správně nasazen 
nebo je ucpán

Baterie (standardní) 	 Li-Ion, 4400 mAh, hmotnost: 420 g
Výdrž baterie	 11h (standardní) / 16h (velká)
Doba nabíjení 	 7 hodin u standardní baterie
Filtr	 1 x typ P3 pro systém TH2P
Hadice 	 Délka: 1160 mm, hmotnost: 185 g
Hmotnost 	 1205 g (kompletní jednotka včetně  
	 filtru a pásu)
Rozměry 	 (D x Š x V): 249 x 213 x 87 mm
Záruka 	 2 roky (nezahrnuje baterie)
Certifikáty 	 CE, AS/NZS, GOST-R

Náhradní díly a příslušenství

Filtro-ventilační jednotka Optrel e1100 byla vyvinuta především pro 
profesionální svářeče a nabízí ideální ochranu před kouřem, létají-
cími pevnými částicemi a prachem, které se uvolňují během sváření 
a přidružených činností. Filtr v této jednotce je vyroben ze speciální-
ho, jemného skelného papíru, který dokonale filtruje pevné částice.
Optrel e1100 je dodáván se všemi typy kukel řady Optrel e600.

Kouři, pevným částicím a prachu vstup zakázán
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optrel e2100

Označení 	 Objednací číslo	 Počet
Filtr TH2P R SL	 4088.030	 3 ks	
Filtr TH2A2P SL 	 4088.031 	 3 ks
Ozónový filtr TH2A2B2E2SXPSL  	4088.032	 3 ks 		
Standardní baterie 	 4355.006 	 1 ks
Nabíječka e2100 	 4355.005 	 1 ks
Textilní pás s bederní oporou	4355.030 	 1 ks
Hadice (bez ochranného potahu) 	4355.021 	 1 ks
Ochranný potah	 4155.003 	 1 ks
Jednotka e2100	 4351.000 	 1 ks
e2100 s kuklou e680 –  	 4342.000 	 1 ks 
bez ADF		
Kufřík 	 4074.001 	 1 ks
Obličejová rouška	 4160.000 	 1 ks
Kožená ochrana krku a hlavy	4028.031 	 1 ks 
pro svařovací kukly PAPR

Označení 	 Objednací číslo
e2100 s kuklou	 4341.000 
e680 - tmavomodrá (nezahrnuje filtry)	

Vlastnosti

Nominální ochranný faktor	 Klasifikace TH2P
Filtro-ventilační jednotka	 Minimální průtok vzduchu 
	 140/160/180 l/min, regulovaný
Materiál	 Polyamid (PA-6)
Ventilátor 	 Vysoce kvalitní bezkartáčový motor
Pojistky	 Elektronická pojistka
Hlučnost	 55 – 61 dB(A)
Signály alarmu	 Akustické a vizuální alarmy, když stav
	 baterie nebo průtok vzduchu jsou příliž 	
	 nízké
Baterie (standardní) 	 NiMH, 4500 mAh, hmotnost: 570 g
Výdrž baterie	 10–11 hodin s filtry TH2P R SL
Doba nabíjení 	 10 hodin
Filtr	 TH2P filtr na částice, plyn nebo
	 kombinovaný
Rozměry 	 (D x Š x V): 208 x 150 x 132 mm
Hmotnost  	 950g (jednotka včetně pásu)
Záruka 	 1 rok (nezahrnuje baterie)
Certifikáty 	 CE

Náhradní díly a příslušenství

Filtro-ventilační jednotka Optrel e2100 nabízí optimální ochranu před 
plyny, výpary a pevnými částicemi. Filtry s různými kombinacemi 
umožňují svářeči přizpůsobit si jednotku přesně podle svých před-
stav. Standardní řada se skládá ze tří typů filtrů, z nichž každý nabízí 
nejvyšší možnou ochranu před různými plyny.

Ochrana před plyny, výpary i pevnými částicemi
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Náhradní díly a příslušenství pro řadu expert 

Označení  	 Objednací číslo	 Počet
Adaptér na ochrannou přilbu	 5011.100	 1 ks 
CONNECT Basic	  	  	
Adaptér na ochrannou přilbu 	4230.000 	 1 ks 
CONNECT PAPR pro kukly  
e680/e670/e650  
tmavě modrý		
Adaptér na ochrannou přilbu	 4231.000	 1 ks 
CONNECT PAPR pro kuklu 
e640 černý 		
Kožený límec 	 4028.015 	 1 ks
Kožená ochrana hlavy	 4028.016 	 1 ks 
a krku* 		
Kožená ochrana hlavy 	 4028.031	 1 ks  
a krku pro kuklu
k filtro-ventilační jednotce

Označení  	 Article no.	 Počet
Vnější ochranná fólie 	 5000.210	 2 ks 
pro kukly řady e600 		
Vnější ochranná fólie 	 5000.212	 5 ks 
pro kukly řady e600  		
Vnější ochranná fólie pro OSC	5000.105	 10 ks		
Vnitřní ochranná fólie pro kukly 	5000.001	 5 ks 
e680, e670 a e650			 
Vnitřní ochranná fólie	 5000.300	 5 ks 
pro kukly e640 a OSC	

Označení  	 Objednací číslo	 Počet
Hlavový kříž	 5003.250	 1 ks
Čelová páska	 5004.073	 2 ks
Sada pro opravy 1 	 5003.500	 1 ks 
pro řadu e600**		
Sada pro opravy 2 	 5003.501	 1 ks 
pro řadu e600**		
Potenciometr	 5000.862 	 10 ks 
otočný knoflík pro OSC		

Označení  	 Objednací číslo	 Počet
Dioptrie 1.00	 5000.050	 1 ks
Dioptrie 1.50	 5000.051	 1 ks
Dioptrie 2.00	 5000.052	 1 ks
Dioptrie 2.50	 5000.053	 1 ks
Vnitřní ochranná fólie	 5000.011	 5 ks 
modrá +1 stupeň tmavosti		
Vnitřní ochranná fólie	 5000.012	 5 ks 
světle zelená +1,5 stupně tmavosti		
Vnitřní ochranná fólie	 5000.013	 5 ks 
tmavě zelená + 2 stupně tmavosti

Označení  	 Objednací číslo	 Počet
Dioptrie 1,00	 5000.500	 1 ks
Dioptrie 1,50	 5000.600	 1 ks
Dioptrie 2,00	 5000.700	 1 ks
Dioptrie 2,50	 5000.800	 1 ks
Vnitřní ochranná fólie	 5000.450	 5 ks 
modrá +1 stupeň tmavosti
Vnitřní ochranná fólie	 5000.400	 5 ks 
světle zelená +1,5 stupně tmavosti
Vnitřní ochranná fólie	 5000.350	 5 ks 
tmavě zelená + 2 stupně tmavosti

Příslušenství k jednotkám  
a kuklám řady expert

Vnější ochranné fólie a
vnitřní ochranné fólie

Ostatní náhradní díly

Příslušenství ke kuklám 
e680, e670 a e650

Příslušenství ke kuklám e640 a OSC

*	 Nevhodné pro kukly řady e600 kombinované s filtro-ventilačními jednotkami
**	Sada pro opravy 1: 1 knoflík potenciometru, 1 zadní kryt ovládání, 1 knoflík 
	 na seřízení citlivosti  
	 Sada pro opravy 2: 2 sponky, 2 šrouby
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Tak individuální, jako vy

Svářeči mohou dát svým kuklám řady Pro dotek individuality. Tato řada je ideální pro ty, kteří nevykonávají 
tak širokou škálu úkolů a ani nesváří 8 hodin denně, přesto vyžadují bezpečnost i výkonnost vysoce kvalitní 
aktivní svářecí kukly.

Každý den trochu barevnější a zajímavější

Řada Optrel p500 je zcela nový koncept kukel. Tyto 
nové kukly řady Pro umožňují svářečům dodat své 
kukle velmi osobní vzhled. Všechny barevné kukly 
řady Optrel p500 se dodávají s jedním párem vymě-
nitelných bočních krytů. Optrel poskytuje řadu boč-
ních krytů, abyste své kukle mohli propůjčit design, 
který vyhovuje vašemu gustu.

Troufalý, přesto funkční:
nový skelet od Optrelu.

Moderní a atraktivní, ergonomický a lehký. Proslulý 
hlavový kříž od Optrelu spolu s tvarem skeletu opti-
malizují rozložení hmotnosti a minimalizují tak napětí 
krku a zátylku.

Výhody a charakteristické vlastnosti

	� Citlivost senzorů lze přizpůsobit svařovacímu po-
stupu a pracovnímu prostředí

	� Optimalizovaná vnější ochranná fólie nabízí spo-
lehlivou ochranu proti žhavým částicím a kouři 
vznikajícím při svařování

	� Díky nastavitelnému zpoždění zesvětlení si svářeč 
může nastavit dobu mezi tmavým stavem a zesvět-
lením kazety

	 Zvětšený LCD displej dodává řadě Optrel p500                
	 pohodlně velké zorné pole

	�� Spolu s  optimalizovaným rozložením hmotnosti a 
komfortním, nastavitelným hlavovým křížem je ta-
to kukla neuvěřitelně pohodlná.
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Řada Optrel Pro  
 
Řada Optrel Pro je soubor kukel ideálních pro běžné svařovací postu-
py. Dobrá kvalita samostmívacích kazet (ADF) kombinovaná se skele-
tem Optrel p500 zaručují dlouhou životnost a pro svářeče dobrý stan-
dard. Oblíbený hlavový kříž a možnost nasadit patentovaný adaptér pro 
ochrannou přilbu také zajišťují báječný komfort i ochranu u této řady. 
Díky nově vyvinutému konceptu bočních krytů může svářeč znovu a 
znovu měnit design své kukly podle nálady.

Pro univerzála

Označení 	 Objednací číslo
černá*	 1007.000 
(bez bočních krytů) 	
černo-zeleá*	 1007.010
černo-bílá*	 1007.020
bílo-černá*	 1007.030
samostmívací kazeta  	 5012.700
*Náhradní skelet na požádání 
 
Verze s adaptérem na ochrannou 
přilbu	
černá	 1007.001 
(bez bočních krytů)	

Funkce pro příležitostné sváření
 
Úroveň ztmavení	 4/9-13
Ovládací jednotka zvenčí kukly	 Ano
Komfortní hlavový kříž	 Ano
Možnost nastavení detekčního úhlu	 Ne
Nastavení citlivosti	 Ano
Zpoždění zesvětlení	 Ano
Režim broušení	 Ne
Svařování nad hlavou	 Ne
Filtr reálných barev	 Ne
Lze dodatečně vybavit systémem na	 Ne 
ochranu dýchání od Optrelu	
Možnost kombinace s ochrannou přilbou	 Ano
 
Další vlastnosti 

Velikost kazety/velikost průzoru	 90 x 110 x 7 mm /50 x 100 mm
Ochrana očí 	� Maximální UV a IR ochrana 

při jakémkoliv nastavení 
úrovně ztmavení

Klasifikace podle  EN379 	 1/2/1/2
Klasifikace podle  EN175 	 B (odolnost proti nárazu 120m/s)
Rychlost ztmavení kazety 	 0,220 ms při pokojové teplotě 
 	 0,165 ms při 55 °C
Rychlost zesvětlení kazety	� 0,25 – 0,7 s, plynulé 

nastavení
Napájení	 Solární články a baterie, není 	
	 nutné vypínat a zapínat
Provozní teplota 	 –10 °C až +70 °C
Celková hmotnost s/bez bočních krytů	 520 g/495 g
Doporučené použití	 Viz str. 11
Záruka 	 2 roky (nezahrnuje baterie)
Cetifikáty 	 CE, ECS, ANSI, GOST-R
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Funkce pro příležitostné svařování
 
Úroveň ztmavení	 4/11
Ovládací jednotka zvenčí kukly	 Ne
Komfortní hlavový kříž	 Ano
Možnost nastavení detekčního úhlu	 Ne
Nastavení citlivosti	 Ano
Zpoždění zesvětlení	 Ano
Režim broušení	 Ne
Svařování nad hlavou	 Ne
Filtr reálných barev	 Ne
Lze dodatečně vybavit systémem na	 Ne 
ochranu dýchání od Optrelu	
Možnost kombinace s ochrannou přilbou	 Ano
 
Další vlastnosti
 
Velikost kazety/velikost průzoru	 90 x 110 x 7 mm/50 x 100 mm
Ochrana očí 	� Maximální UV a IR ochrana při 

jakémkoliv nastavení úrovně
	 ztmavení
Klasifikace podle  EN379 	 1/2/1/2
Klasifikace podle  EN175 	 B (odolnost proti nárazu 120m/s)
Rychlost ztmavení kazety 	 0,220 ms při pokojové teplotě 
	 0,165 ms při 55 °C
Rychlost zesvětlení kazety	 0,25 – 0,7s, plynulé nastavení
Napájení	� Solární články a baterie, není 

nutné vypínat a zapínat
Provozní teplota 	 –10 °C až +70 °C
Celková hmotnost s/bez bočních krytů	 510 g/485 g
Doporučené použití	 Viz str. 11
Záruka 	 2 roky (nezahrnuje baterie)
Cetifikáty 	 CE, ECS, ANSI, GOST-R

Úroveň ztmavení	 11 (z továrny)
Komfortní hlavový kříž	 Ano
Svařování nad hlavou	 Ne
Lze dodatečně vybavit systémem na	 Ne 
ochranu dýchání od Optrelu	
Možnost kombinace s ochrannou přilbou	 Ano
 
Další vlastnosti
 
Velikost průzoru	 90 x 110 mm
Ochrana očí 	 Maximální UV a IR ochrana
	 s pasivními sklíčky od Optrelu
Klasifikace podle  EN166 	 1 (optická třída)
Klasifikace podle  EN175 	 B (odolnost proti nárazu 120m/s)
Provozní teplota 	 -40°C až +130°C
Celková hmotnost	 485 g
Doporučené použití	� Všechny metody obloukového 

svařování. Nevhodné pro sva-
řovaní laserem.

Záruka 	 2 roky
Cetifikáty 	 CE, ECS, ANSI, GOST-R

Pro konstantní svařování 

Označení 	 Objednací číslo
černá*	 1007.100 
(bez bočních krytů)	  	
černo-zelená*	 1007.110
černo-bílá*	 1007.120
bílo-černá	 1007.130
samostmívací kazeta  	 5012.750
*Náhradní skelet na požádání

Označení 	 Objednací číslo
černá*	 1007.500 
(bez bočních krytů)		
Pasivní filtr DIN 11 	 3800251 
90 x 110 mm (25)	
*Náhradní skelet na požádání
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Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
«Reptile» boční kryty 	 5002.500	 10 párů/bal.
«Electronic» boční kryty 	 5002.510	 10 párů/bal.
«Tiger» boční kryty	 5002.520	 10 párů/bal.
«Tribal» boční kryty	 5002.530	 10 párů/bal.
«Skull white» boční kryty	 5002.540	 10 párů/bal.
«Bulldog» boční kryty	 5002.550	 10 párů/bal.
«Mirror» boční kryty 	 5002.560	 10 párů/bal.

Krabičky bočních krytů

Boční kryty pro řadu kukel Optrel p500
  
Barevné verze kukel řady p500 si svářeč (nebo zaměstnavatel) může individuálně přizpůsobit. Vyměnitelné 
boční kryty umožňují uživateli změnit design své kukly bez jakékoliv námahy. Ať už si chcete kuklu přizpůsobit 
podle svého vkusu, dát najevo svou momentální náladu, upravit ji pro lepší rozpoznání a nebo dát zaměstnavateli 
prostor pro důležité informace: možné je vše! Vyberte si boční kryty ze standardní řady a nebo vám poradíme s 
individuálním řešením.

Reptile

Tribal

Skull white

Electronic

Tiger

Bulldog

Mirror
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Náhradní díly a příslušenství pro řadu Pro 

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
Vnější ochranná fólie 	 5000.250	 5 ks 
pro řadu p500		
Vnitřní ochranná fólie 	 5000.001	 5 ks	 
pro p550/p530		
Vnitřní ochranná fólie 	 5000.255	 25 ks 
pro p505	

Vnější a vnitřní ochranné fólie

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
Adaptér na ochrannou přilbu	 5011.100 	 1 ks 
CONNECT Basic		
Kožený límec	 4028.015 	 1 ks
Kožená ochrana hlavy	 4028.016 	 1 ks 
a krku		
Dioptrie 1,00	 5000.050	 1 ks
Dioptrie 1,50	 5000.051	 1 ks
Dioptrie 2,00	 5000.052	 1 ks
Dioptrie 2,50	 5000.053	 1 ks
Vnitřní ochranná fólie	 5000.011 	 5 ks 
modrá +1 stupeň tmavosti		
Vnitřní ochranná fólie 	 5000.012 	 5 ks 
světle zelená +1,5 stupně tmavosti		
Vnitřní ochranná fólie	 5000.013 	 5 ks 
tmavě zelená +2 stupně tmavosti 
		

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
Potenciometr	 5000.862 	 10 ks 
otočný knoflík pro p550 		
Hlavový kříž	 5003.250	 1 ks
Potní pásek	 5004.073	 2 ks
Přidržovací pružina 	 5002.210	  10 ks 
pro p505	

Příslušenství

Další náhradní díly
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Moderní a kompaktní design pro pocit svobody
Také pasivní produkty od Optrel AG byly přepracovány tak, že přihlížejí k přísným požadavkům svářečů. De-
sign, který jsme vybrali, nabízí novou dimenzi komfortu odborníkům, kteří svářejí jen příležitostně, a svářečům, 
kteří jsou nuceni pracovat v úzkých prostorech nebo provádět nestandardní úkony.

Všechny produkty Optrel basic nabízejí spolehlivou ochranu před UV i IR zářením i žhavými částicemi kovu. 
Každý svářeč si může být jistý, že z různých kategorií produktů, které Optrel AG nabízí, najde ten, který plně 
vyhovuje jeho potřebám.

Výhody a vlastnosti

	� Moderní a ergonomický tvar
	� Dobré teplotní i pevnostní vlastnosti
	� Nízká hmotnost
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Řada Optrel b100
 

Řada Optrel b100 je vyrobena z vysoce kvalitního termoplastu. Ten-
to materiál dává vyniknout jak modernímu a ergonomickému tvaru, 
tak i dobrým teplotním a pevnostním vlastnostem. Produkty řady 
Optrel b100 doporučujeme zejména svářečům, kteří nesvářejí pra-
videlně, ale přesto vyžadují spolehlivou ochranu očí a obličeje. Tyto 
produkty jsou vhodné pro použití přibližně do 100°C.

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b110 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 1005.000	 10 ks		

b110 90 x 110 mm	 1005.001	 10 ks

b110 31/4” x 41/4” 	 1005.002 	 10 ks

b110 55 x 110 mm 	 1005.003 	 10 ks

b110 60 x 110 mm 	 1005.004 	 10 ks

b110 75 x 98 mm 	 1005.005 	 10 ks

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b120 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 1005.010	 10 ks		

b120 90 x 110 mm	 1005.011	 10 ks

b120 31/4” x 41/4” 	 1005.012 	 10 ks

b120 55 x 110 mm 	 1005.013 	 10 ks

b120 60 x 110 mm 	 1005.014 	 10 ks

b120 75 x 98 mm 	 1005.015 	 10 ks

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b130 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 1005.020	 10 ks	

Svářecí štít včetně vnější ochranné fólie a filtru DIN 
11. K dostání se šesti adaptéry podle země určení. 
Nízká hmotnost.

Svařovací kukla včetně vnější ochranné fólie, hlavo-
vého kříže a filtru DIN 11. K dostání se šesti adaptéry 
podle země určení. Nízká hmotnost.

Svařovací kukla s odklopným zorníkem včetně vnější 
ochranné fólie, hlavového kříže a filtru DIN 11. Velmi 
velký průzor při odklopení. Nízká hmotnost.
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optrel b210

optrel b220

optrel b230

Řada Optrel b200 

Produkty řady Optrel b200 jsou vyrobeny z velmi odolné, sklolami-
nátové směsi. Nepravidelně uspořádaná vlákna spolu s použitým 
plastem spolehlivě odvádějí stranou stříkance vzniklé při sváření 
a jsou samozhášivé. Tyto výrobky jsou charakteristické svou vyso-
kou odolností teplotám dosahujícím až ke 400°C a svým robustním 
designem.

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b210 105 x 50mm/2” x 41/4”	 3037000	 10 ks	

b210 90 x 110mm	 3800014	 10 ks

b210 31/4” x 41/4”	 3800015	 10 ks

b210x 105 x 50mm/2” x 41/4”	 3021402	 10 ks		

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b220 105 x 50mm/2” x 41/4”	 3800227	 10 ks		

b220 90 x 110mm	 3890008	 10 ks

b220 31/4” x 41/4”	 3800029	 10 ks

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b230 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 3810351	 5 ks

Svářecí štít včetně vnější ochranné fólie a filtru DIN 
11. Speciální skleněný pohyblivý mechanismus umož-
ňuje, aby se b210x rychle změnil z tmavého do světlé-
ho stavu, čímž poskytuje jasný výhled přes filtr DIN 11.

Svařovací kukla včetně vnější ochranné fólie, hlavo-
vého kříže a filtru DIN 11.

Svařovací kukla s odklopným zorníkem včetně vnější 
ochranné fólie, hlavového kříže a filtru DIN 11.
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Řada Optrel b300 

Stejně jako produkty řady Optrel b200, i výrobky řady b300 jsou vyztu-
ženy sklolaminátovým potahem. Tím vznikl dokonale odolný materiál, 
který spolehlivě odvádí stranou stříkance vzniklé při sváření i vysoké 
teploty sahající až ke 400°C. Díky kompaktní sklolaminátové vrstvě a 
tloušťce moderního panelu jsou všechny produkty řady Optrel b300 
velmi lehké.

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b310 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 1005.030	 10 ks 

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b320 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 1005.040	 10 ks

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
b330 105 x 50 mm/2” x 41/4”	 1005.050	 10 ks

Svářecí štít včetně vnější ochranné fólie a filtru DIN 11. 

Svařovací kukla včetně vnější ochranné fólie, hlavo-
vého kříže a filtru DIN 11.

Svařovací kukla s odklopným zorníkem včetně vnější 
ochranné fólie, hlavového kříže a filtru DIN 11. Velmi 
velký průzor při odklopení.
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optrel b420 & b430

optrel b520 & b530

optrel b600

Řada Optrel b400 & b500 

Kožené kukly s pasivními filtry jsou nepostradatelné pro svářeče, 
kteří jsou nuceni pracovat v úzkých prostorech.
Jestliže je potřeba svařovat v různých zákoutích nebo 3D konstruk-
cích, jsou kožené kukly často jedinou možnou formou ochrany.

Označení  	 Objednací číslo	 Ks/balení

b420 (kukla) 105 x 50 mm	 3800079	 1 ks 		

b430 (flip-up) 105 x 50 mm	 3800289	 1 pc

Označení  	 Objednací číslo	 Ks/balení
b520 (kukla) 105 x 50 mm  	 3800071	 1 ks 		

b530 (flip-up) 105 x 50 mm	 3800070	 1 ks 

Označení  	 Objednací číslo	 Ks/balení
b620 (kukla) 105 x 50 mm	 3890001	 10 ks 		

b630 (flip-up) 105 x 50 mm	 3890004	 10 ks 

Označení 	 Objednací číslo	 Ks/balení
Adaptér 105 x 50 mm b620	 5002.062 	 1 ks		
Flip-up adaptér b630	 5002.080 	 1 ks		
Vnější ochranná fólie 	 5000.223 	 5 ks 
105 x 50 mm řada b600		
Vnitřní ochranná fólie	 5000.300	 5 ks  
105 x 50 mm řada b600		
Vnitřní ochranná fólie b630 		
Přidržovací pružina pro  
řadu b600 	 5002.067	 5 ks 		
Hlavový kříž pro b600	 5003.250	 1 ks
Potní páska pro b600	 5004.073	 2 ks

Náhradní díly pro Optrel b600

Kožená kukla nebo odklopný zorník se filtrem DIN 11 a 
flexibilním hlavovým křížem. Štípaná kůže.

Kožená kukla nebo odklopný zorník se filtrem DIN 11 
a flexibilním hlavovým křížem. Pevná kůže.

Kukla nebo odklopný zorník se filtrem DIN 11.



35

b
as

ic

Optrel upgrade tmavá sklíčka  
 
b020 umožňuje zákazníkům s produktem pasivní ochrany povýšit na aktivní ochranu, aniž by museli měnit 
kuklu nebo štít. Samostmívací kazetu Optrel b020 tak lze použít místo pasivního sklíčka.
 

Označení  	 Objednací číslo	 Ks/balení	 Napájení	Stupeň tmavosti	 Velikost kazety
b020 Nordic	 5012.199	 1 ks	 Solární baterie	 DIN 3/10	 110 x 60 x 5 mm

b020	 5012.202	 1 ks	 Solární baterie	 DIN 3/10	 108 x 51 x 5 mm

b020	 5012.300	 1 ks	 Solární baterie	 DIN 3/11	 108 x 51 x 5 mm	

Označení  	 Velikost průzoru	 Stupeň tmavosti	 Objednací číslo	 Ks/balení	
Pasivní sklíčko	 105 x 50 mm/108 x 51 mm	 DIN 8	 3000008	 100 ks
Pasivní sklíčko	 90 x 110 mm	 DIN 8	 3800248	 25 ks
Pasivní sklíčko	 105 x 50 mm/108 x 51 mm	 DIN 9	 3000009	 100 ks
Pasivní sklíčko	 90 x 110 mm	 DIN 9	 3800249	 25 ks
Pasivní sklíčko	 105 x 50 mm/108 x 51 mm	 DIN 10	 3000010	 100 ks
Pasivní sklíčko	 90 x 110 mm	 DIN 10	 3800250	 25 ks
Pasivní sklíčko	 105 x 50 mm/108 x 51 mm	 DIN 11	 3000011	 100 ks
Pasivní sklíčko	 90 x 110 mm	 DIN 11	 3800251	 25 ks
Pasivní sklíčko	 105 x 50 mm/108 x 51 mm	 DIN 12	 3000012	 100 ks
Pasivní sklíčko	 90 x 110 mm	 DIN 12	 3800252	 25 ks
Pasivní sklíčko	 105 x 50 mm/108 x 51 mm	 DIN 13	 3000013	 100 ks
Pasivní sklíčko	 90 x 110 mm	 DIN 13	 3800253	 25 ks

Označení  		  Velikost průzoru	 Objednací číslo	 Ks/balení	
Vnější ochranná fólie odolná proti poškrábání a žáru		 105 x 50 mm	 3000022	 200 ks
Vnější ochranná fólie odolná proti poškrábání a žáru		 110 x 90 mm	 3800261	 200 ks
Vnější ochranná fólie odolná proti poškrábání a žáru		 106 x 32 mm	 3800262	 200 ks
Vnější ochranná fólie odolná proti poškrábání a žáru		 110 x 60 mm	 3800266	 200 ks

Označení  			   Objednací číslo	 Ks/balení	
Hlavový kříž pro b100, b300			   5003.260	 1 ks
Hlavový kříž pro b200 standard			   3021300	 5 ks
Hlavový kříž pro b200 comfort			   3800452	 5 ks
Potní páska pro b100, b200, b300			   3800756	 5 ks

Optrel b020 (samostmívací kazeta se solárními bateriemi)

Optrel pasivní sklíčka

Optrel vnější ochranné fólie

Ostatní náhradní díly
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